
 
 

 
INJECTION EXTRACTION 

(ref.0240) 
Nettoyant moquette, tissus 

d’ameublement, tapis en lavage 
machine  

  

 

     

 

1   Aspirer la moquette avant le 
traitement afin d'éliminer les 
poussières. 

  

 

2   Diluer de 2 à 6 % dans une 
machine à injection – extraction. 

  

Nb : Pour une efficacité optimale, procéder à 
deux passages en injection - extraction suivis 
d'un troisième passage en extraction seulement. 
La quantité totale de liquide injecté doit être au 
minimum de 1 L/m². 
 
En détachage, utiliser le produit dilué de moitié. 
 
Ce produit polyvalent peut également être 
appliqué avec une machine à brosses. 

 

 

 

 
Porter les équipements de sécurité adaptés : 

 
 

 

 

- Produit strictement professionnel. 

- Tenir hors de portée des enfants. 

- Se laver les mains après chaque utilisation. 

-  Manipuler dans des zones bien ventilées. 

 

 
 
Pour une question de sécurité, ne as déconditionner le 

produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide. 

p

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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