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Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

ERGOSWING  Manche télescopique ergonomique

   

DESCRIPTION
Manche télescopiques, 2 pièces, avec poignées pivotantes à 360°

COMPOSITION
En aluminium anodisé, polypropylène et caoutchouc

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Doté de deux poignées ergonomiques en polypropylène pour isoler la main du métal. 
Leur diamètre de 29 mm a été étudié pour une meilleure prise en main et un plus grand confort.  
Poignées pivotantes (360°) pour une manipulation ergonomique.  
En caoutchouc pour une prise en main plus confortable et efficace.  
Plus ergonomique pour l’opérateur : le manche s’adapte en hauteur et prévient des risques de maladies professionnelles musculo-
squelettiques.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf: 0779000B - SPARK - balai trapèze semelle caoutchouc à lamelles, avec articulation ErgoSwing 
Réf: 0708916 - SUPPORT SPEEDY® - support de lavage avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène 
Réf: 0700920/TD - UNIKO - support de désinfection avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène, avec accroche pour maintien 
de la frange 
Réf: 0708932 -  Support de désinfection, avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène 
Réf: 07TP0904 - Support poches/languettes, avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène 
Réf: 0705959B - Support système velcro avec articulation ErgoSwing, pastilles pour maintien de la gaze, largeur des réglettes système 
velcro : 2,5 cm 
Réf: 0705964B - Support système microvelcro MICROPLAST, avec articulation ErgoSwing, pastilles pour maintien de la gaze

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

RÉF.

0700AM3045B

 

NOTE

Pour système ergonomique ErgoSwing

   

COND.

10

   

POIDS NET 
(kg)

0.51

 

DIM. (cm)
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

      


