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FICHE PRODUIT
01/09/23Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre
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Mouilleur vitres complet fixe, fil court, système 
Uni-Connect  35 cm

   

ECO BOX 

PRODUIT ECO-RESPONSABLE
Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l’obligation d’étiquetage 
environnemental pour une élimination correcte à la fin de l’utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par 
l’entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION
Mouilleur vitres complet fixe, fil court en polyester, support en polypropylène avec filetage italien. 
Très absorbant, avec un fil très court pour éviter la perte de fibres au lavage. 
L’attache filetée permet de fixer fermement l’outil au manche, évitant ainsi un décrochage dangereux. 
Compatible avec Uni-Connect : système qui permet d’attacher rapidement et facilement le même manche à n’importe quel équipement de 
nettoyage, en passant rapidement d’un équipement à l’autre (support, raclette, plumeau...). 
Peut être utilisé avec des manches filetés, des perches avec cône Uni-Connect ø 21 mm et des manches télescopiques avec cône Uni-
Connect ø 23 mm. 
 
APPLICATIONS 
Outil utilisé pour le lavage professionnel des vitres en remplacement des éponges traditionnelles.

COMPOSITION
Support : copolymère de polypropylène 
Mouilleur : polyester

RÉF.

0709602

    

COND.

12

 

VOLUME
(m³)

0.033

 

POIDS BRUT 
(kg)

2.29

 

POIDS NET 
(kg)

0.152

 

DIM. (cm)
  

35
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ENTRETIEN DU MOUILLEUR  
 
AVERTISSEMENTS 
Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l’emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l’utilisation 
d’un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l’eau froide sans détergent pour éliminer les 
résidus du produit utilisé. Pour le lavage, il est recommandé d’utiliser des filets. 
 
INSTRUCTIONS DE LAVAGE 
Température de lavage MAX : 40°C. Blanchiment possible - Ne pas utiliser de chlore ou d’eau de Javel. Pas de séchage en machine. Ne 
pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser d’assouplissant. Utiliser des détergents alcalins avec pH <11.

DÉCLINAISONS
Réf. 0709601 : Mouilleur vitres complet fixe, 25 cm 
Réf. 0709602 : Mouilleur vitres complet fixe, 35 cm 
Réf. 0709603 : Mouilleur vitres complet fixe, 45 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Cônes d’extrémité pour manches et perches télescopiques avec filetage italien pour système Uni-Connect : 
Réf. 07P179047UB : pour manches ø 23 mm 
Réf. 07P179049UB : pour perches ø 21 mm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 
du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

      


