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FICHE PRODUIT
21/06/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

UNI CONNECT  Cône d’adaptation

   

ECO BOX 

PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie

DESCRIPTION
Cône avec système d’accrochage et de décrochage instantané. S’adapte sur tous les manches ø 23 mm. 
Permet d’accrocher et décrocher rapidement les outils de nettoyage. 
Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage évitant ainsi les détachements accidentels dangereux qui 
pourraient blesser l’opérateur et endommager l’équipement. 
Facile à utiliser, il rend le nettoyage plus pratique et plus rapide, en réduisant l’équipement nécessaire : permet d’ utiliser un seul manche 
avec toute une gamme d’outils différents. 
 
APPLICATIONS 
Avec son système de connexion rapide + filetage italien, le cône s’adapte à tous les accessoires FILMOP pour l’entretien des surfaces 
hautes et des sols.

COMPOSITION
Polyamide

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

RÉF.

07P179047UB

    

COND.

1

 

VOLUME
(m³)

0.066

  

POIDS NET 
(kg)

0.025

 

DIM. (cm)
  

ø 23 mm

(D
on

né
es

, d
im

en
si

on
s,

 p
oi

ds
 : 

to
lé

ra
nc

e 
de

 +
/-

 5
%

)

                                 




