
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

Densité : 0,77 ± 0,02 Odeur : solvantée 

 

APPLICATION 
Pour tous types de tissus : cuir, daim, laine, coton, 
fibres synthétiques, etc. 
 
Rendement : 1 aérosol permet de traiter 1 m2. 
 
Temps de séchage 24H  
Sec au toucher en 10 à 15min. 
 
Résistant à la pluie, la neige, au vent et au soleil. 
 
Protège de l'humidité, conserve la souplesse du tissu 
et sa perméabilité à l'air. 
 
Domaines d’utilisation : bâches, toiles de tentes, 
parapluies, parasols, auvents, vêtements (anorak, 
pantalon nylon), chaussures. 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Campings 

 Hôtellerie, restauration  

 Locations vêtements ski 

 Cabinets médicaux 

 Etc. 
 

MODE D'EMPLOI 
La surface à traiter doit être propre et sèche.  
 
Agiter avant l'emploi. 
 
Vaporiser sur tissu propre à 20 cm environ, en évitant 
d'incliner l'aérosol. 
 
Laisser sécher 24H à température ambiante en évitant 
tout contact avec d'autres tissus. 
 
Pour une meilleure efficacité, repasser le tissu après 
séchage. 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre : 57 mm/ Hauteur: 207 mm 
Nominal volume: 520 ml - Net volume 400 ml 
Palettisation : 1260 unités – 105 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles 
d'être modifiés. Photo non contractuelle.  
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Réf: A02142 IMPERMÉABILISANT CUIR ET TEXTILES 
400ML KING 

Protège de l’humidité et conserve la souplesse des textiles. 

 Utilisation multiposition 

 Formulé sans silicone 


