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MODE D'EMPLOI
Utiliser uniquement sur des appareils hors tension.  Éteindre les appareils et laisser refroidir. Ne pas 
utiliser à proximité d'une source de chaleur. Utiliser uniquement en zone bien ventilée.
Mettre en place le tube prolongateur dans l'orifice du diffuseur. Ne pas agiter pendant l'utilisation.
Pulvériser en gardant le boîtier tête en haut.

CONDITIONNEMENT
Boîtier aérosol fer blanc diamètre : 67 mm / Hauteur : 157 mm
Volume nominal : 520 ml / Volume net : 300 ml / Grammage : 173 g.
Carton de 12 aérosols.
Palettisation: 1260 unités – 105 cartons

LEGISLATION
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande. 

Réf: A14161 DEPOUSSIERANT 
SOUFFLEUR 173G (300ML)

USAGE  PROFESSIONNEL

Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles : ordinateurs, appareils photo, 
photocopieurs,lecteurs optiques, lecteurs de cartes et de CD, micrographies,
horlogerie, etc.

Fonctionne par soufflage de gaz pur, neutre et sec, permettant le 
dépoussiérage sans abrasion des surfaces les plus fragiles. 

Le tube prolongateur assure une excellente efficacité même sur les surfaces 
très peu accessibles. 


