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Désignation DUPLEX 340 DC

Référence MD348OSKDU00

Code EAN MD348OSKDU00

Utilisation
Lavage et séchage 

des sols, parquets et 
moquettes

Puissance 500W

Tension d’alimentation 67.2 V

Surface théorique de travail 180 - 200m²/heure 

Capacité du réservoir 
(solution détergente)

4.2L

Capacité du réservoir de 
récupération

1.9L

Durée de la batterie (PRO) 60min

Temps de charge (PRO) 150min

Type de batterie Li-Ion

Pression sonore 80db(A)

Poids 31.5kg

Vitesse de brossage 750Rpm

Dimensions (hors timon) 340x430x240mm

LA MAINTENANCE DUPLEX

Silicone spray 200ml  
(réf. 231300000)

Idéal pour protéger, imperméabiliser 
et lubrifier 
les machines DUPLEX. 
Garantit une meilleure longévité. 

Boîtier hybride
Réf. G42048002 

Le boîtier hybride est dotée d’un câble, 
permettant à la machine de fonctionner 
par batterie et par câble, pour des 
besoin de cycles de travail plus longs.

Batterie Li-ion (PRO)
Réf. G42048001

La batterie Lithium-Ion PRO a une 
durée d’utilisation de 60 minutes.

Brosse grise 280mm
Réf. 190110000

Brosse de 280mm utilisable sur 
tous types de sols.

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

ACCESSOIRES INCLUS 

Batterie Li-ion (LITE)
Réf. G42048003

La batterie Lithium-Ion LITE a une 
durée d’utilisation de 35 minutes.

Chargeur de batterie 340DC-420DC
Réf. CARIC67V5A00C14

Kit steam 340 hybride
Réf. K42030000_00 
Le kit steam 340 hybride est composée du boitier 
hybride, d’une chaudière et d’un réservoir. 


