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(*
) E

xe
m

pl
es

 d
’u

til
is

at
io

n 
do

nn
ée

s à
 ti

tre
 in

di
ca

tif
; i

l a
pp

ar
tie

nt
 à

 l’
ut

ili
sa

te
ur

 fi
na

l d
e 

vé
rifi

er
 si

 le
 p

ro
du

it 
es

t a
da

pt
é 

ou
 n

on
 à

 l’
us

ag
e 

en
vi

sa
gé

. A
va

nt
 to

ut
e 

ut
ili

sa
tio

n,
 li

re
 la

 n
ot

ic
e 

jo
in

te
 a

ve
c 

le
 p

ro
du

it.
 E

di
tio

n 
K

J 
07

.1
0.

14
 - 

C
ré

di
t p

ho
to

(s
): 

S
in

ge
r, 

Fo
to

lia

5 0 1 NGants cuir - Type docker

    M a n u t e n t i o n

       lo
urde

     en milieu sec

 Utilisation

De part sa conception, ce type de gant s’utilise 
généralement pour des travaux lourds ne 
nécessitant pas une fine dextérité ni de 
protection contre les liquides: transport,  
agriculture, industrie, construction métallique, 
fabrication de tôles, BTP, manutention, etc.

Caractéristiques techniques 

aMontage: paume en cuir fleur de bovin souple. Doublure     
    intérieure paume en coton. Dos et manchette en toile    
    coton. Manchette caoutchoutée. 
aColoris: blanc et bleu. 
aTaille: 10.
aConditionnement: - cartons de 100 paires.
                                    - sachets de  10 paires.

     En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts 

aOnglets et barre de renfort aux articulations en cuir.
aManchette caoutchoutée pour une protection renforcée du poignet.  
aConfort et souplesse grâce aux qualités de la fleur.  
aManchette de sécurité évasée pour un retrait plus rapide.
aProtection renforcée aux points sensibles.
aDoublure épaisse pour le confort et l’absorption de la transpiration.

Conformité
Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques (risques intermédiaires). 
Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. 
Attestation d’Examen CE de type délivré par le SGS United Kingdom Ltd, organisme notifié n°0120.

EN388: 2003. Données mécaniques. 
                       Information sur les niveaux

Niveau
 1

Niveau 
 2

Niveau 
3

Niveau 
 4

Niveau 
 5

501N
Niveaux 
obtenus

Résistance à l’abrasion  (nombre de cycles) 100 500 2000 8000 - 2
Résistance à la coupure  par tranchage (indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 1
Résistance à la déchirure (en newtons) 10 25 50 75 - 2
Résistance à la perforation  (en newtons) 20 60 100 150 - 2

  2 1 2 2

     EN388: 2003

http://www.singer.fr/paume-cuir-fleur-bovin.html

