
Caractéristiques

Mise en situation 
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Réf. 07310100UA

Système de dosage mécanique, développé par FILMOP permet d’imprégner 
les franges sur place selon les besoins. Ce système est conçu avec un 
mécanisme de dosage réglable en fonction des spécificités des franges et de 
la surface à traiter.

- Les franges sont imprégnées juste avant utilisation
- Système facile d’utilisation
- l’imprégnation sur place uniquement avec les franges nécessaires
- Réglage de la bonne dose de solution avec précision
- Le système EQUODOSE est 100% recyclable

En polypropylène
Réservoir gradué amovible capacité maximale 6 L
Clé de sécurité amovible pour bloquer le réservoir sur le support
Bouton de verrouillage du levier
Plateau pour imprégnation profondeur étudiée pour une imprégnation 
uniforme de la frange
Réglage du dosage gradué de 100 à 400 ml réglable par la clé de sécurité
Levier manuel de commande

Le système Equodose s’adapte sur tous les chariots de la gamme ALPHA
Compatible avec différents types de franges et de supports
(Seulement pour franges 40 cm maximum)

Dimensions :  55 x 28 x 55 cm
Poids net unitaire : 6,4 kg
Capacité : 6 L
Réservoir : 1
Conditionnement : 1

SYSTÈME DE DOSAGE MECANIQUE EQUODOSE


