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Désignation CV900 CVD900

Référence 839133 839131

Utilisation EAU ET POUSSIERES

Moteur Simple By-Pass Double By-Pass

Puissance 1060W 2x10600W

Tension d’alimentation 230V AC 50/60Hz

Classe de protection II

Variateur de vitesse NON

Matériau STRUCTOFOAM

Débit d’air 49 L/S 98 L/S

Dépression conso. standard 2400 mm/CE

Capacité utile 30L

Cartouche filtrante lavable 207124

Etages de filtration de série 2

Niveau sonore IEC 60704 (2) 73,6 dB (1) / 79 dB (2)

Longueur du câble 10m

Champs d’action 26,8m

Longueur du flexible 2,4m

Diamètre flexible et accessoires 38mm

Enrouleur de câble NON

Système NUPLUG OUI

Tubes Inox

Kit accessoires inclus BS8

Poids 25,2kg 27,7kg

Dimensions 490X800X880mm

Spécificités
Aspire l’eau et la poussière sans 

changement de kit

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

À usage professionnel.

Filtre poussières 
intégré lavable 
et durable

Cuve basculante

Entonnoir 
anti-débordement

CV900/CVD900
Aspirateurs eau et poussières 
CombiVac

Les aspirateurs CombiVac sont équipés d’un moteur 
(CV) ou de 2 moteurs (CVD) «by-pass» à turbine 2 
étages. 
Les CombiVac aspirent l’eau et les poussières 
sans changement de kit. Le filtre poussières est 
intégré, lavable et durable dans le temps (aucun sac 
poussières n’est nécessaire). 
L’aspiration des poussières et de l’eau se fait sans 
risque de détérioration pour le moteur.
Ils bénéficient du système NUPLUG pour un 
changement de câble sans outil. L’utilisation est donc 
simplifiée et permet un gain de temps à l’utilisateur. 
Le CV900 et le CVD900 ont une cuve en Structofoam 
(robuste, résistant à la corrosion et léger) qui est 
basculante, ce qui permet une vidange aisée et une 
réduction des TMS.

Kit accessoires complet BS8 :
602102 Flexible complet NUFLEX 2,5m Ø38mm
602919 Tube coudé inox Ø38mm
602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
602380 Capteur à eau Proflo 400mm Ø38mm
602381 Capteur à poussières roulettes 360mm Ø38mm

Filtre inclus :
502988 Entonnoir obturateur anti-débordement
207124 Cartouche filtrante poussières lavable

Accessoires en option :
207125 Cartouche filtrante poussières H10 lavable
236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm2 10m NUPLUG


